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וסביבה אגף תברואה 

להנחות את היזמים והמתכננים לאמצעים אקוסטיים שיש לנקוט כדי להבטיח.1
.A) DB  25(      הפחתת רעש מינימלית של 

עובי הזיגוג כתלות בשטח הקיר החיצוני ב- % (להלן הטבלה):.2

40%שטח זיגוג מירבי עד  ביחס לקיר החיצוני40%שטח זיגוג מירבי מעל 
ביחס לקיר החיצוני

 מ"מ (כולל מרווח אויר)  3+5זכוכית כפולה  
  מ"מ 4+4או זכוכית שכבות 

 DB      33  = IA  4+4או 

 מ"מ 6זכוכית 

DB   29 =  IAאו 

כל החלונות ודלתות החוץ הנפתחות יהיו אטומים בעלי סגירה בלחץ, אין להשתמש.3
      במרק לאיטום במרווח בין הזגוגית ומסגרת החלון אלא בניאופרן או חומר שווה

ערך.

זיגוג או חלונות שאינם נפתחים יהיו אטומים לדליפות אויר ע"י חומר איטום שאינו.4
      מתקשה או גומי אלסטומרי רך.

בחדרי השינה והמגורים יותקנו חלונות מסוג צירי ו/או דריי קיפ - אין להתקין.5
      חלונות כיס. הויטרינות (סלון מרפסות שרות וכו') תהיינה מסוג חלונות הזזה (כנף

 לעיל.2      על כנף ללא כיס) עם מקדם העברת רעש גבוה ככל האפשר כנקוב בסעיף 

משקוף החלון יותקן בקיר החיצוני בצורה אטומה לדליפות באמצעות חומר איטום.6
      שאינו מתקשה, האיטום יעשה משני צדדיו של המשקוף.

) לחלקים המופרדים על ידי פסים40%מומלץ לחלק חלון בעל שטח גדול (מעל .7
      קשיחים.

טיפול בארגזי תריס – יש לבצע טפול אקוסטי בתוך ארגז התריס באמצעות ציפוי.8
      אקוסטי מתאים.

בחדר המגורים (סלון) יש להקפיד על התקנת אטמי גומי ו/או מברשות בהיקף.9
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      דלתות/חלונות ההזזה בין המשקוף לחלקים הנעים.

הבהרה: חלונות כנף על כנף(התקנה בחדרי מגורים) אינם תואמים את הנחיות .10
 נתב"ג ואין להשתמש 2/4      הנספח האקוסטי העירוני  כמו גם את הנחיות תמ"א 

  לפחות ולאורך זמן DB 29 – IA      בהם  אלא עם כן החלונות מספקים הנחתה של 
      (יש לדאוג לחלון בעל תו תקן מתאים העונה לדרישת הנחתה זו).

בכל האזורים בהם חודרת הצנרת/התשתית לבנין/מבנה דרך הקיר יאטמו הפתחים.11
      בחומר אטימה אלסטי.

 לפחות, קיר בלוקים DB 39קירות חיצוניים יהיו בעלי אינדקס בידוד לרעש של .12
 ק"ג למ"ר לפחות עם טיח משני הצדדים240 ס"מ לפחות בעל מסה של 20      בעובי של 

      עונה על דרישה זו.

 לפחות דלתותDB 29כל הדלתות החיצוניות תהיינה  בעלות הפסד העברה לרעש של .13
 מ"מ עונות על דרישה זו.45      עשויות מעץ מלא בעובי 

הבניה תתוכנן עם גגות בטון בלבד גם עם יתוכננו גגות רעפים מעל התיקרה.14
      הקונסטרוקטיבית.

 2/4נספח אקוסטי עירוני זה הינו נספח אקוסטי מומלץ העומד בדרישות הקבועות בתמ"א 
 נתב"ג, ניתן להגיש נספח אקוסטי שונה בשלב הבקשה להיתר הבניה ובתנאי שהוא יתבצע

ע"י אקוסטיקאי מוסמך ויאושר ע"י עיריית חולון.

 ערך: איש-גור ירוחם
מנהל פרוייקטים סביבתיים
                                                                          אגף תברואה וסביבה


	מינהל תשתיות, מבנים, גנים וסביבה
	אגף תברואה וסביבה

	מינהל תשתיות, מבנים, גנים וסביבה
	אגף תברואה וסביבה


